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Desserte d’atelier mobile JET.M4A avec 2 tiroirs

Description :
● Desserte d’atelier mobile M4 avec 2
tiroirs
● Plan de travail haute durabilité sur le
premier niveau 797 x 461 mm. 0,37m2
● 2 étagères métal avec plaques d’ABS
noir amovibles pour une bonne
protection et une maintenance facile.-
(L. x D. x H.) 785x455x28 mm. 2
positions possibles pour l’étagère
centrale.
● 2 tiroirs de 60 mm - (L. x D. x H.) :
759 x 421 x 60 mm - peuvent être
équipés de tous les modules
thermoformé ou mousse du programme
Facom Modular system.
● Tiroirs à ouverture totale : grâce aux
glissières montées sur roulement à
billes, les tiroirs s’ouvrent entièrement
et affichent une capacité
● de 25 kg. Le système «self-close»
avec ressort de rappel offre une
fermeture efficace et sûre.
● Fermeture centralisée des tiroirs –
livré avec 2 clés dont 1 articulée
● Peut être équipé de cloisons JET2.15
pour tiroirs de 60 mm (non livrées)
● Une surface de travail extra large.
● Plus résistant : Une plaque
d’aluminium finition grain de riz de 2
mm recouvre une planche de bois de
15 mm
● Les embouts sont en polypropylène
traité antichocs.
● Le plateau peut recevoir un étau et
est résiste aux impacts et aux
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hydrocarbures et à une charge statique
de 900 kg.
● Un plateau encore plus fonctionnel :
poignée intégrée en bi-matière avec
revêtement soft de chaque côté de la
servante : une pour le déplacement et
une autre permettant de soulever la
servante pour le passage d’obstacles
● Emplacement dédié pour 8 tournevis.
● Les rebords intégrés évitent la chute
d’outils en cours de déplacement
● INNOVATION : les rails en aluminium
du plan de travail ont été pensés
comme un système d’accrochage
intégré des accessoires.
● La mise en place des accessoires est
rapide et sécurisée.
● Une large gamme d’accessoires est
disponible et vous permettra de
personnaliser votre servante en
fonction de vos besoins pour en faire
un véritable poste de travail.
● Effort au démarrage réduit, grande
longévité,haute résistance aux charges
lourdes.
● 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2
pivotantes chacune équipée d’un frein
pour toujours plus de stabilité quand
vous travaillez à l’arrêt.
● Desserte livrée avec les roues déjà
montées
● Dimensions hors tout : L. 1004 x P.
575 x H. 1005 mm.
● Poids : 44,5 kg
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Profondeur [mm]
la
taille
H
[mm]

longueur
[mm]

Poids
[kg]

Coloris
[]

JET.UC3S2DM4A 575.0 1005.0 1004.0 44.5 red
3020


