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AWDH.CK - PROTWIST® SHOCK giraviti per viti con
impronta a croce Pozidriv®

Description:
● Inserto metallico largo e bombato per
proteggere la zona di percussione,
associato a una lama esagonale in
acciaio 73MO.
● Lama esagonale con dado che
consente le svitature difficili mediante
chiave.
● Trattamento termico in linea: + 100%
di durata di vita e + 100% di resistenza.
● Materiale dell`impugnatura: Soft Grip
per un maggiore comfort e una
maggiore resistenza ai prodotti chimici.
● Trattamento "tri-coating" della lama
(Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più
resistente alla corrosione.
● Ergonomia ottimizzata del manico: +
10% di coppia.
● Marcatura laser: per una migliore
resistenza all`usura.
● Lavorazione delle impronte tramite
comando digitale: migliore adattamento
della vite aumentando la trasmissione
della coppia e riducendone l`usura.
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ATWDH1X100C
K 30.0 5.0 100.0 210.0 110.0 86.0 8.0 PZ1

ATWDH2X125C
K 36.0 6.0 125.0 245.0 120.0 142.

0 10.0 PZ2

ATWDH3X150C
K 40.0 8.0 150.0 275.0 125.0 211.

0 12.0 PZ3


