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ATHH - Giravite con impugnatura in legno per viti a
intaglio- lama forgiata esagonale

Description:
● La lama passante consente di
"svitare" le viti bloccate con impulsi
leggeri.
● Lama forgiata e trattata dotata di
esagono per blocco o sblocco con
chiave.
● Collegamento lama manico per
mezzo di alette.
● Impugnatura con inserto in metallo
rivestito in cuoio per proteggere il legno
dai colpi.
● Finitura: cromata lucida.
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ATHH.10X175 10.0 10.
0 30.0 9.0 175.0 300.0 125.0 1.6 207.0 13

ATHH.12X200 12.0 12.
0 32.0 10.0 200.0 330.0 130.0 2.0 278.0 17

ATHH.14X250 14.0 14.
0 32.0 10.0 250.0 385.0 135.0 2.5 331.0 17

ATHH.4X90 4.0 4.0 25.0 4.5 90.0 195.0 95.0 0.8 49.0 6
ATHH.5.5X100 5.5 5.5 25.0 5.5 100.0 200.0 100.0 1.0 58.0 8
ATHH.6.5X125 6.5 6.5 26.0 6.5 125.0 240.0 115.0 1.2 100.0 10
ATHH.6.5X175 6.5 6.5 26.0 6.5 175.0 290.0 115.0 1.2 110.0 10
ATHH.8X150 8.0 8.0 28.0 8.0 150.0 270.0 120.0 1.2 160.0 13


