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Cricchetto 3/8" ermetico ad alta prestazione e manico
estendibile a blocco

Description:
● Testa flessibile.
● Cricchetto 2 in 1 con manico
estendibile. Utilizzo standard e
sistemazione facile in posizione chiusa.
Maggiore coppia, meno sforzo e
accessibilità massima in posizione
allungata.
● Lunghezza totale da 247 a 355 mm. 8
posizioni di regolazione messe in
sicurezza da un blocco di sicurezza.
● Testa articolata a 180° e frenata:
permette di mantenere la posizione
anche con una bussola inserita.
● Longevità molto alta in qualsiasi
condizione di lavoro. Senza
manutenzione. Ermetico alle polveri
industriali.
● Meccanismo 72 denti per una ripresa
a 5°.
● Blocco di sicurezza della bussola:
nessuna perdita delle bussole nelle
vostre macchine.
● Inversione con leva: facile anche se
si indossa un guanto. Permette la
visualizzazione del senso di rotazione.
● Il sistema "palmo di mano" consente
di premere la testa del cricchetto
durante il serraggio/disserraggio
evitando il rischio di un`inversione
accidentale del senso di rotazione.
● Testa ultra compatta.
● Maniglia in elastomero bimateriale:
forte resistenza all`abrasione e ai
solventi delle officine più estreme:
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SP95, SP98, gasolio, acetone, liquido
dei freni, Skydrol, Jet Oil, cherosene.
● Foro nell`impugnatura: permette
l`aggancio per il lavoro in altezza.
● Finitura: cromata satinata.
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JXL.171 29 33 28/32 247/355 192/300


