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Bussola macchina ribassata da 1/2" con bocca
esagonale

Description:
● Grazie al 25% in meno di lunghezza,
permettono di operare inm spazi
ristretti.
● Acciao al Molibdeno con trattamento
termico di durezza.
● Fosfatazione al Manganese per una
perfetta protezione contro la
corrosione.
● Disegnate per garantire la tenuta
nell`accoppiamento con il quadro
delll`avvitatore o l`accessorio abbinato.
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a [mm]
Length
L
[mm]

Peso
[g]

Height
H
[mm]

NSS.10A 10 17.0 850.0 28
NSS.11A 11 17.0 850.0 28
NSS.12A 10 18.0 850.0 28
NSS.13A 19 19.0 850.0 28
NSS.14A 14 20.0 850.0 28
NSS.15A 15 21.0 850.0 28
NSS.16A 16 22.0 850.0 28
NSS.17A 17 22.0 850.0 28
NSS.18A 18 23.0 850.0 28
NSS.19A 19 24.0 850.0 28
NSS.21A 21 25.0 850.0 28
NSS.22A 22 26.0 850.0 28
NSS.23A 23 27.0 950.0 30
NSS.24A 24 28.0 960.0 31
NSS.27A 27 32.0 990.0 35


