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E.S400J1 - Composições chave dinamométrica
eletrónica - pontas aparafusadoras

Description:
● Precisão: ± 2% sentido dos ponteiros
do relógio (± 3% sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio) entre 20% e
100% da capacidade da chave.
● Resolução: 0,1 cN.m.
● Modo de medição: a prumo ou de
acompanhamento.
● Saída 1/4" com sistema de bloqueio
automático para pontas série 1 e série
6.
● Unidade de medida: cN.m, in.lb,
Kg.cm.
● Pré-regulação possível de 9 valores
de binário.
● Memória de 250 valores com ligação
PC USB.
● Teclado bloqueável (o operador tem
apenas acesso à escolha de programa
e à memorização dos resultados).
● Orifício na pega. permite a fixação
para o trabalho em altura.
● Entregues com 1 pilha AAA-LR03
1,5V.
● Entregues com certificado de aferição
ISO6789.
● Chave com comprimento 215 mm.
● 6 pontas série 6 com gola 1/4" -
comprimento 50 mm: fenda 3 - 4 - 5,5 e
Phillips® High Perf’ 1 - 2 - 3.
● Entregues em caixa plástica e
tabuleiro de espuma, dim. (C.xL.xA.):
570x100x70 mm.
● Cabo USB E.S404-USB e conjunto
de tampões E.S404-KIT disponíveis
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para reposição.

Comprimento [mm]
Altura
H
[mm]

Comprimento
mm [mm]

Peso
[Kg]

Capacidade
[Nm]

E.S404J1 570.0 70.0 100.0 1.2 0.4 - 4


