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192A.VE - Alicates de corte diagonal - Elevado
desempenho - isolados 1000 V

Description:
● Para sua segurança, cada alicate é
testado individualmente a 10.000 V
durante 10 segundos, no fim do ciclo
de fabrico.
● Novo design de cabeça para
aumentar a durabilidade e a
capacidade de corte.
● Cortantes criados para cortar todos
os tipos de fios: corda de piano, fios
macios, materiais modernos, etc.-
192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm².-
192A.18VE: 2,2 mm 205 kg/mm².
● Esforço mínimo de corte graças ao
importante braço de alavanca e ao eixo
descentrado.
● Alta durabilidade do aço em liga de
carbono, com arestas de corte
temperadas por indução.
● Punhos ergonómicos bi-matéria
resistentes aos agentes químicos com:
- Mola de retorno positivo.- Ponto de
fixação pronto a instalar (o ponto de
fixação acrescenta 10 mm ao
comprimento nominal).
● Acabamento em verniz para evitar a
ferrugem.
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Diâmetro D
Maxi [mm]

Comprimento
[mm]

Espessura
[mm]

Cabeça
Altura
C [mm]

Cabeça
Largura
B [mm]

Peso
[Kg]

Cu -
Diâmetro
Max
[mm]

192A.16VE 2.0 160.0 10.0 18.0 24.0
192A.18VE 2.2 180.0 11.0 20.0 26.0 0.26 0.7 - 4.5


