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3/4" titanium slagmoersleutel

Description:
● Structuur van Titanium voor meer
stevigheid en minder gewicht.
● Trapsgewijs werkende trekker:
uitstekende controle en optimale
regeling van het toerental.
● Titanium keerklep: voorkomt dat lucht
geprojecteerd naar de gebruiker.
● Ergonomische handgreep met soft
grip.
● Omkeerinrichting 1 hand, 3
instelstanden voor de kracht
● Motor met innoverend concept
waardoor de levensduur verlengd
wordt.
● Motor uit 1 blok, laag verbruik met
hoog rendement levert een koppel van
2115 N.m.
● Maximaal losdraaikoppel 2115 N.m.
● Maximaal koppel 1975 N.m.
● Slagen per minuut 950 cpm.
● Onbelast toerental 5300 tr/min.
● Aandrijfvierkant 3/4". Werkdruk 6,2
bar.
● Gemiddeld luchtverbruik 200 l/min.
● Aansluiting gereedschap 3/8".
● Diam slang. 13 mm - 1/2".
● Trillingen 5,06 m/s²/a.
● Trillingen 0,99 m/s²/K.
● Geluidsniveau 97,00 dB(A).
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Hoogte H [mm] Lengte
[mm]

Lengte
L1
[mm]

Torque
NM.
[Nm]

Vibration
Level
[m/s²]

Maximum
Speed
[tpm]

Gewicht
[kg]

NK.3000F 227.0 227.0 97.0 2115.0 5,06
(K=0,99) 5300.0 3.8

NK.3000FPB 227.0 227.0 97.0 2115.0 5,06
(K=0,99) 5300.0


