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3/4" composiet slagmoersleutel

Description:
● De stevige aluminium behuizing
vooraan, bevat een duurzaam
mechanisme van het type "twin
hammer".
● De motor levert een koppel van 1700
N.m.
● Omkeerinrichting met ingebouwde
vermogensregelaar in de
vastdraaistand
● Lichtgewicht, duurzame en isolerende
behuizing van composietmateriaal.
● Trapsgewijs werkende trekker voor
een betere snelheidsregeling.
● De juiste afmetingen om toegang te
krijgen tot kleine ruimtes.
● Dopbevestiging dmv een frictiering
Maximaal losdraaikoppel 1950 N.m.
● Maximaal koppel 1760 N.m.
● Slagen per minuut 850 cpm.
● Onbelast toerental 6360 tr/min.
● Aandrijfvierkant 3/4".
● Werkdruk 6,2 bar.
● Gemiddeld luchtverbruik 125 l/min.
● Aansluiting gereedschap 3/8".
● Diam slang. 13 mm - 1/2".
● Trillingen 10,70 m/s²/a.
● Trillingen 1,55 m/s²/K.
● Geluidsniveau 99,10 dB(A).
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Hoogte H [mm] Lengte
[mm]

Lengte
L1
[mm]

Torque
NM.
[Nm]

Vibration
Level
[m/s²]

Maximum
Speed
[tpm]

Gewicht
[kg]

NK.2000F2 213.0 221.0 86.0 1700.0 10,7
(K=1,55) 6360.0 6360.0

NK.2000F2PB 213.0 221.0 86.0 1700.0 10,7
(K=1,55) 6360.0 6360.0


