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Tangen met lange halfronde bekken - SLS

Description:
● Gereedschap uitgerust met een
bevestigingsoplossing FACOM SLS
waarmee ieder risico van incidenteel
vallen uitgesloten wordt.? De door
FACOM gekozen en geteste oplossing
van de "draaiende" gefelste kabel zorgt
dat het gereedschap zijn
gebruiksergonomie behoudt.
● Smalle, fijn gegroefde bekken, met
pijpklem.
● Zijdelingse draadknipper voor koper-
en harde staaldraad.
● Het maximum is bereikt op de
pianodraad 1,6 mm 160 kg/mm².
● Lange levensduur dankzij het chroom
molybdeen staal en de door middel van
inductie geharde snijvlakken.
● Ergonomische handgrepen van
bimateriaal dat zeer bestendig is tegen
chemische producten.
● Verwijderbare terugstelveer.
● Uitvoering: verchroomd.
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Lengte [mm] Dikte
[mm]

Dikte
E1
[mm]

Hoofd
Hoogte
C
[mm]

Hoofd
Breedte
B [mm]

Gewicht
[kg]

Diameter
[mm]

185.20CPESLS 200.0 3.6 9.0 75.0 18.0 0.215 2.9
195.20CPESLS 200.0 3.6 9.0 69.0 18.0 0.215


