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181A.SLS - Waterpomptang met doorgestoken
scharnier en vergrendeling

Description:
● Gereedschap, uitgerust met een
handige FACOM SLS
bevestigingsoplossing die elk risico op
een accidentele val voorkomt. De
"roterende" kabel-oplossing,
geselecteerd en getest door FACOM,
behoudt de gebruiksergonomie van het
gereedschap. Knop voor snel afstellen
en veiligheidsvergrendeling.
● Tandverstelling in 12 standen.
● Ergonomie en dicht tegen elkaar
geplaatste armen om nog meer kracht
te kunnen zetten. Hoge torsie- en
buigweerstand.
● Smalle kop en zelfklemmende
tanden.
● Geharde tanden, hardheid 62 HRc.
● Uitvoering: - Verchroomd,
ergonomische handgrepen van twee
materialen.



© FACOM 2020

Lengt
e
[mm]

Lengt
e L1
[mm]

Dikt
e
[mm
]

Dikt
e E1

[mm
]

Hoofd

Hoogt
e C
[mm]

Hoofd
Breedt
e B
[mm]

Gewic
ht [kg]

Capacite
it Maxi
buis
[mm]

Capacite
it noten
[mm]

181A.18CPES
LS 185.0 48.0 7.5 20.0 24.0 22.0 0.255 36.0 36

181A.25CPES
LS 245.0 54.0 7.5 28.0 28.0 0.385 42.0 41


