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440.SLS - Gabel-Ringschlüssel, metrisch

Beschreibung:
● Ausgestattet mit dem SLS System
von FACOM, um ein unbeabsichtigtes
herabfallen zu verhindern.
● Die spezielle Sicherung mittels
verpresstem Stahlseil für mehr
Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
(8 - 30 mm Gabel-Ringschlüssel).
● Standardschlüssel für alle üblichen
Anwendungen.
● Hohe mechanische Leistung in
Verbindung mit geringen Abmessungen
zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen.
● Ringkopf: - Abgesetzter Kopf (Maß E)
für besseren Zugang bei
Serienverschraubungen bzw. bündigen
Schrauben - Kopf mit OGV®-12-Kant-
Profil für kraftvolles, schonendes
Anziehen der Muttern. - Um 15°
abgeschrägter Ringkopf
● Gabelkopf: - Um 15° abgeschrägter
Gabelkopf - Optimierte Gabelkopf-Heft-
Geometrie verbessert die
Zugangsmöglichkeiten
● Metrische Abmessungen: 6 bis 34
mm.
● Ausführung: verchromt, satiniert.
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440.10SLS 10.0 10.0 145.0 4.2 7.6 5.2 23.0 15 0.065
440.11SLS 11.0 11.0 155.0 4.6 8.1 5.5 24.5 17 0.075
440.12SLS 12.0 12.0 162.0 4.4 8.4 5.8 27.0 18 0.085
440.13SLS 13.0 13.0 170.0 4.8 8.6 6.1 28.7 19 0.095
440.14SLS 14.0 14.0 180.0 5.7 9.5 6.4 31.0 21 0.11
440.15SLS 15.0 15.0 185.0 5.9 10.0 6.8 32.6 22 0.12
440.16SLS 16.0 16.0 195.0 6.4 10.5 7.3 35.6 24 0.14
440.17SLS 17.0 17.0 202.0 6.5 10.9 7.6 37.0 25 0.155
440.18SLS 18.0 18.0 208.0 7.2 11.4 8.1 38.7 26 0.175
440.19SLS 19.0 19.0 216.0 7.2 11.9 8.3 41.2 28 0.195
440.21SLS 21.0 21.0 233.0 7.8 12.8 8.8 45.4 31 0.23
440.22SLS 22.0 22.0 248.0 8.3 13.3 9.0 46.9 32 0.255
440.23SLS 23.0 23.0 257.0 8.7 13.8 9.3 49.0 34 0.28
440.24SLS 24.0 24.0 267.0 8.9 14.2 9.7 51.0 35 0.315
440.27SLS 27.0 27.0 295.0 8.9 15.6 10.4 58.0 39 0.4
440.29SLS 29.0 29.0 320.0 10.8 16.6 11.2 63.0 42 0.5
440.30SLS 30.0 30.0 340.0 11.2 17.1 11.5 65.0 44 0.555
440.32SLS 32.0 32.0 355.0 11.5 18.0 12.5 68.0 46 0.665
440.34SLS 34.0 34.0 390.0 12.8 19.0 13.0 72.0 49 0.77
440.6SLS 6.0 6.0 115.0 3.1 6.0 3.8 14.1 10 0.045
440.7SLS 7.0 7.0 122.0 3.4 6.2 3.9 17.2 11 0.045
440.8SLS 8.0 8.0 133.0 3.5 6.7 4.7 19.2 13 0.055
440.9SLS 9.0 9.0 138.0 3.9 7.1 4.7 21.2 14 0.06


