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467.SLS - Standard-Knarren-Ring-Gabelschlüssel,
metrisch

Beschreibung:
● Ausgestattet mit dem SLS System
von FACOM, um ein unbeabsichtigtes
herabfallen zu verhindern.
● Die spezielle Sicherung mittels
verpresstem Stahlseil für mehr
Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
(8 - 30 mm Gabel-Ringschlüssel).
● Standard-Knarren-Ring-
Gabelschlüssel für alle üblichen
Anwendungen.
● Kompakter und mit Hebel
umschaltbarer Knarrenmechanismus.
● Drehwinkel 5° (6° für die
Schlüsselweiten 8 und 9 mm).
● Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
● Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
● Metrische Abmessungen: 8 bis 32
mm.
● Ausführung: verchromt, satiniert.
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467.10SLS 10.0 10.0 158.0 5.1 7.3 3.4 10.4 22.7 20 0.075
467.11SLS 11.0 11.0 165.0 5.2 7.7 3.5 10.6 23.7 22 0.085
467.12SLS 12.0 12.0 171.0 5.4 8.2 3.8 11.3 26.8 23 0.095
467.13SLS 13.0 13.0 178.0 5.7 8.6 4.3 12.2 28.4 25 0.11
467.14SLS 14.0 14.0 190.0 5.9 9.0 4.3 13.0 30.8 27 0.125
467.15SLS 15.0 15.0 199.0 6.1 9.4 4.7 14.0 32.3 28 0.14
467.16SLS 16.0 16.0 208.0 6.6 9.9 5.3 14.1 34.9 30 0.165
467.17SLS 17.0 17.0 225.0 6.6 10.3 5.4 15.4 36.8 32 0.19
467.18SLS 18.0 18.0 236.0 7.4 10.7 5.8 15.6 38.4 33 0.21
467.19SLS 19.0 19.0 247.0 7.4 11.2 6.0 16.0 41.2 34 0.235
467.21SLS 21.0 21.0 287.0 8.6 13.0 6.3 18.0 46.9 40 0.34
467.22SLS 22.0 22.0 287.0 8.6 13.0 6.3 18.0 46.9 40 0.34
467.24SLS 24.0 24.0 320.0 8.9 14.5 6.7 19.5 51.0 46 0.44
467.27SLS 27.0 27.0 356.0 9.8 15.5 7.1 21.0 57.9 52 0.595
467.30SLS 30.0 30.0 400.0 10.5 17.0 8.3 24.2 64.9 58 0.82
467.32SLS 32.0 32.0 422.0 11.0 17.5 8.5 26.0 67.9 62 0.975
467.8SLS 8.0 8.0 140.0 4.6 6.5 3.1 8.2 18.6 17 0.055
467.9SLS 9.0 9.0 149.0 4.6 6.9 3.2 9.0 21.0 19 0.065


