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76 SLS - Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt,
geschmiedet, 12-Kant x 6-Kant, metrisch - SLS

Beschreibung:
● Werkzeug mit einer FACOM SLS
Befestigungslösung, die gegen jegliche
Sturzgefahr absichert.
● Die von FACOM gewählte und
getestete Lösung "drehendes"
aufgecrimptes Seil erhält die
Ergonomie des Werkzeugs.
● Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt:
Schlüssel für kraftvolles Anziehen und
Lösen.
● Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel
30° und langer 6-Kant Kopf.
● Kurzer Kopf durchbohrt für
Gewindestangen.
● Metrische Abmessungen: 8 bis 32
mm.
● Ausführung: seidenmattverchromt.
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76.10SLS 10.0 10.0 8.0 129.0 28.0 15.0 24.0 0.11 7.0
76.11SLS 11.0 11.0 8.0 136.0 30.0 16.5 25.0 0.13 7.0
76.12SLS 12.0 12.0 9.0 144.0 36.0 18.0 28.0 0.165 8.0
76.13SLS 13.0 13.0 9.0 152.0 38.0 19.5 30.0 0.19 8.0
76.14SLS 14.0 14.0 10.5 160.0 40.0 21.0 32.0 0.215 9.0
76.15SLS 15.0 15.0 10.5 169.0 42.0 22.5 34.0 0.23 10.0
76.16SLS 16.0 16.0 13.0 178.0 46.0 24.0 37.0 0.295 12.0
76.17SLS 17.0 17.0 13.0 187.0 48.0 25.5 39.0 0.325 12.0
76.18SLS 18.0 18.0 13.0 195.0 50.0 26.5 40.0 0.35 12.0
76.19SLS 19.0 19.0 15.0 204.0 51.0 28.5 41.0 0.45 12.0
76.21SLS 21.0 21.0 15.0 221.0 55.0 30.5 46.0 0.51 14.0
76.22SLS 22.0 22.0 15.0 230.0 57.0 32.0 48.0 0.6 14.0
76.24SLS 24.0 24.0 18.0 250.0 67.0 34.5 54.0 0.795 16.0
76.27SLS 27.0 27.0 22.0 280.0 73.0 38.0 58.0 0.97 19.0
76.30SLS 30.0 30.0 24.0 310.0 83.0 42.0 64.0 1.3 24.0
76.32SLS 32.0 32.0 24.0 330.0 88.0 44.5 74.0 1.5 22.6
76.8SLS 8.0 8.0 7.0 114.0 25.0 12.5 19.0 0.08 6.0
76.9SLS 9.0 9.0 7.0 122.0 26.0 13.5 20.0 0.1 6.0


