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1261H.SR - Fäustel, funkenfrei

Beschreibung:
● Spezielle funkenfreie und
antimagnetische
Berylliumkupferlegierung.
● Zu Ihrer Sicherheit verwendet
FACOM Hefte aus Holz, die jegliche
Funkenbildung unterdrücken. Einige Bi-
Material-Hefte aus Kunststoff haben
diese Eigenschaft nicht.
● Die Schlagflächen der Hämmer sind
speziell ohne scharfe Kanten
konstruiert, um jegliche Gefahr von
Funkenflug zu verhindern.
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Länge [mm]
Länge
L1
[mm]

Höhe
H
[mm]

Gewicht
[g]

1261H.100SR 250.0 39.0 102.0 1300.0
1261H.150SR 250.0 42.5 122.0 1800.0
1261H.180SR 250.0 46.5 122.0 2100.0
1261H.200SR 250.0 48.0 130.0 2300.0
1261H.220SR 250.0 49.0 134.0 2500.0
1261H.250SR 258.0 50.0 146.0 3400.0
1261H.300SR 700.0 53.0 156.0 3900.0
1261H.400SR 800.0 59.0 168.0 4900.0
1261H.45SR 250.0 29.0 79.0 610.0
1261H.540SR 800.0 65.0 187.0 6300.0
1261H.640SR 800.0 69.0 197.0 7310.0
1261H.820SR 900.0 76.0 208.0 9100.0


