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306D - Automatisch auslösende
Drehmomentschlüssel ohne Zubehör

Beschreibung:
● Genauigkeit ab Werk: ± 2% außer: -
R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000
(± 4%) - R.304DA (± 6%)
● Widerstandskraft des Mechanismus:
50.000 Zyklen (Drehmomentschlüssel
bis 200 Nm).
● Verwendbar mit den Zubehörteilen: -
Anschluss: 9 x 12 oder 14 x 18 mm -
Durchmesser: 30 mm
● Drehmomentschlüssel mit einer
Drehrichtung, die durch Umstecken der
Einsätze zum Lösen benutzt werden
können.
● Nummerierte Drehmomentschlüssel,
mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert.
● Lieferung im Kunststoffkasten.
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Länge [mm] Attachement
["]

Kapazität
[Nm]

DE
Graduation
[Nm]

Gewicht
[kg]

J.306-50D 357.0 9 x 12 10 - 50 1.0 0.93

K.306-1000D 1280.0 Ø 30 mm 200 -
1000 4.0 5.9

K.306-600D 945.0 14 x 18 120 - 600 2.0 4.6
R.304DA 185.0 9 x 12 1 - 5 0.05 0.29
R.306-25D 271.0 9 x 12 5 - 25 0.1 0.45
S.306-100D 437.0 9 x 12 20 - 100 1.0 1.0
S.306-200D 515.0 14 x 18 40 - 200 1.0 1.3
S.306-350D 725.0 14 x 18 70 - 350 2.0 1.83


